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el. kabel NN

telefonní kabel

Pozn.: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ !!

Souřadnicový systém:   JTSK

Výškový systém:       BALT p.v.

veřejné osvětlení

kanalizace  dešťová

šachta

vodovod

š

H podz. hydrant

šoupě

dešťová kanalizace - není součást PD

(samostatná PD - investor Obec Holoubkov)

Poznámka:

STÁV. PODZ. INŽ. SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY DLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ

NOVĚ NAVRŽENÉ INŽ. SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY V SOULADU S ČSN 736005 "Prostorové

uspořádání sítí technického vybavení"

kanalizace jednotná (splašková)

el. kabel NN

vodovod

stávající podzemní inž. sítě:

telefonní kabel

stávající nadzemní inž. sítě:

kanalizace dešťová

plynovod STL

ochranné pásmo vodovodu a kanalizací dle zákona 274/2001 Sb.

a)     u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

b)     u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

ochranné pásmo telekomunikačního vedení dle zákona 127/2005 Sb.

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

ochranné pásmo plynovodů NTL a STL dle zákona 458/2000 Sb.

a)     u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v

zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

ochranné pásmo distribučního zařízení (ČEZ Distribuce) dle zákona 458/2000 Sb.

podzemního vedení el. soustavy do napětí 110 kV včetně činí 1 m po obou stranách krajního kabelu

kanalizace - výtlak

kabel V.O.

Zítek - IP projekt s.r.o.

  tel./fax:  377 377 855

326 00 Plzeň

Částkova 55

11/2017
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Holoubkov

SÚSPK + Obec Holoubkov

A. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ

1 : 500

SO 101, 102 - KOMUNIKACE

SO 301 - VODOVOD A KANALIZACE

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PARKOVACÍ PRUH - betonová zámková dlažba (antracit)

CHODNÍK - betonová zámková dlažba (přírodní)

VJEZDY - betonová zámková dlažba (přírodní)

LEGENDA:

TRÁVNÍK

VOZOVKA - živičná

PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. CHODNÍKU (použití stáv. beton. tvarovek)

OBRUBNÍK - NAVRŽENÝ STAV

ULIČNÍ VPUSŤ - přípojka

SIGNÁLNÍ A VAROVNÉ PÁSY - speciální beton. zámk.dl. - červená

MATERIÁL POUŽITÝ PRO HMATOVÉ ÚPRAVY MUSÍ SPLŇOVAT

NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04

CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD - betonová zámková dlažba (přírodní)

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

SILNIČNÍ PŘÍKOP

SVAH - SILNIČNÍ TĚLESO

SOUVISÍCÍ PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ (nejsou součástí PD)

přeložka vzdušného sdělovacího vedení do země - není součást PD

(samostatná PD - investor CETIN)

(samostatná PD - investor ČEZ)

přeložka vzdušného el. vedení NN do země - není součást PD
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